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Casetta per uccellini con mosaico

Istruzioni
T004K004

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Easy-Line casetta per uccellini ca. 190 x 230 x 190 mm 101290 1

Easy-Line tettoia per mangime ca. ø 175 x 140 mm 101304 1

Mosaico di vetro Fantasy-Glas rotondo, ca. ø 12 mm, ca. 5 mm, 500 g, variopinto 506517 1

Mosaico di coccio - mini, ca. 10 - 30 x 4 mm, 200 g, mix verde 563588 1

Mezze gemme / pietrine ca. 10 - 15 mm,  1000 g 598730 1

Dischi di legno, ø 10 - 30 x 5 mm, ca. 100 pezzi 700634 1

Mosaico Byzantic®, ca. 10 x 10 x 4 mm, 1000 g, mix colorato 593176 1

Mosaico di vetro Fantasy angolare, ca. 10 x 10 x 4 mm, 500 g, variopinto 505496 1

Collante al silicone 3D, 80 ml, trasparente 314798 1

Sostanza per le fughe del mosaico, ca. 250 g, bianco 539686 1

Utensili consigliati
Guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi 936396 1

Guanti usa e getta, misura L, 100 pezzi 942458 in alternativa

Marabu Aqua vernice trasparente 50 ml, trasparente 452241 1

Utensili necessari
Sottomano, righello, pennarello, forbice, carta da cucina, misurino, ciotola per mescolare, 
spatola, spugna, panno, guanti (usa e getta), martello, cutter
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Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo Team creativo OPITEC!

Istruzioni di base per il mosaico

T004K004

1. Se necessario segna la superficie musiva con un pennarello sul piano di base. 

2. Fissa con il collante le tessere di mosaico sul piano di base.

3. Fai asciugare il collante per una notte.

4. Mescola la sostanza per le fughe con acqua secondo le istruzioni riportate sul prodotto.

5. Applica sulla superficie musiva la sostanza per le fughe indossando i guanti monouso. 

6. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida la sostanza in eccesso. 

7. Ripeti più volte questo passaggio.

8. Lascia asciugare la sostanza per le fughe per una notte. 

9. Lucida la superficie musiva con un panno asciutto. 

1. Costruisci la casetta per uccellini e la tettoia secondo le istruzioni.

2. Crea le superfici musive secondo le istruzioni di base.

3. Per poter utilizzare le mangiatoie all'esterno, 

rivestile  completamente con lacca chiara resistente alle intemperie. 


