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Gnomo autunnale

Istruzioni
T004K002

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Sacchetto di iuta ca. 250 x 350 mm, naturale 531510 2

Indurente per tessuti, 250 ml 478140 1

Filato di iuta ca. ø 2 mm x 100 m, naturale 580252 1

Intreccio esagonale, ca. 10 m x 50 cm 210728 1

Set risparmio di bende per modellaggio, ca. 2 kg 505821 1

Sfera di polistirolo, bianca, ca. ø 30 mm 510299 1

Sfera di polistirolo, bianca, ca. ø 50 mm 547086 2

Sfera di polistirolo, bianca, ca. ø 60 mm 510303 1

Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, bianco 455713 1

Nastro di pelliccia sintetica, ca. 2 m x 50 mm, grigio/marrone 594356 1

Nastro di pelliccia sintetica, ca. 2 m x 50 mm, bianco 594345 1

Mix di muschio/legno 100 g, grigio/bianco lavato 953417 1

Dischi di legno - pezzi spezzati 100 g, naturale 947539 1

Disco di betulla, ca. ø 200 - 300 mm, spess. ca. 20-35 mm, naturale 723463 1

Utensili consigliati
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi 301139 1

Guanti in vinile usa e getta, misura M, 100 pezzi 936396 all'occorrenza

Guanti in vinile usa e getta, misura L, 100 pezzi 942458 all'occorrenza

Tronchese, ca. 165 mm lunghezza 340094 1

Pennelli per verniciare ca. 180 x 20 mm 458724 1

Utensili necessari
sottomano, carta da giornale, tronchese, forbice, guanti protettivi, guanti usa e getta, 
secchio (con acqua), pennello per verniciare, pennello di setola, ciotola (con acqua), carta 
da cucina, pistola termoincollante con stick
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Riempire il sacchetto di iuta con la carta da giornale. Chiudere il sacchetto di iuta con il filato di iuta e annodare.

Spalmare sul sacchetto di iuta l'indurente (pennello per vernicia-
re).

Prendere in mano la sfera di polistirolo da ø 3 cm per l'estremità 
del cappello. Praticare un foro nel centro della sfera e incollarla 
con la pistola termoincollante.

Ritagliare il reticolo nella misura desiderata, piegare a forma di 
cappello. (Misurare la circonferenza del cappello sulla dimensione 
del corpo.)

Ritagliare un pezzo dalle bende di modellaggio, e inumidire in una 
ciotola con acqua.
Rivestire il completo cappello del gnomo dall'esterno con le bende 
umide.
Avvolgere altrettanto la sfera di polistirolo per il naso con le 
bende.
Lasciare asciugare le bende  per 1-2 giorni. Se desiderato, dipinge-
re il cappello di gesso con la vernicie bianca.
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Incollare con la pistola termoincollante il cappello di gesso sul 
sacchetto di iuta, utilizzare abbastanza colla.
Fissare anche il naso con la colla.
Misurare il nastro di pelliccia sintetica alla circonferenza della 
testa, tagliare e fissare (anche intorno alla estremità del cappello).
Se desiderato, incollare il gnomo su un grande disco di legno.
Fissare il muschio, i pezzi di legno e i dischi di legno.

Indicazioni del materiale per entrambi i gnomi, 
le istruzioni possono essere riprese anche per il gnomo grande. 

Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo Team creativo OPITEC!
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