Istruzioni Luci natalizie

/fn/e/o e portalumini & mosaico
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Materiali utilizzati Codice articolo Quantita

Legno - angelo, da appoggiare, ca. 180 x 30 x 270 mm, bianco 949324 1

Vetro - portalumini, con tavoletta in legno verniciata bianca, bicchieri: ca. @ 60 x 45
mm, 625167 1
tavoletta: ca. 500 x 80 x 15 mm, 7 parti

Mosaico Tiffany trasparente/opaco, ca. 10 x 10 mm, spessore ca. 3 mm, 200 g, mix verde 597930 p
Vetro — Nuggets, ca. ¢ 10 - 12 mm, ca. 90 pezzi, trasparente 619393 1
Vetro — Nuggets, ca. ¢ 15 - 20 mm, ca. 22 pezzi, trasparente 619382 2
Vetro — Mix di Nuggets, ca. ¢ 10 - 20 mm, ca. 230 pezzi, trasparente 619407 in alternativa
Vetro — Mix di Nuggets, trasparente colorato, ca. ¢ 25 -35 mm, ca. 75 pezzi 512886 in alternativa
Collante di silicone 3D 80 g 323205 1
Collante universale 90 g, trasparente 539697 1
Pellicola per imbutitura in PVC trasparente, formato 300 x 210 mm (DIN A4), 10 pezzi 890555 2

Catena di luci LED, 20 LED, luce calda bianca,

fornita senza 2 batterie mignon 1,5V (AA) 624242 1
Lumini LED a luce tremolante, incluse pile a bottone 3 V (CR2032), ca. @ 35 x 28 mm, 6 116976 1
pezzi

Utensili consigliati

Mosaico - trancia per mosaico lunga ca. 205 mm 506654 1

Attrezzi necessari

Sottomano, pennarello non permanente, forbici
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Angelo a mosaico

® |

Posiziona I'angelo sulla pellicola. Disegna due volte il contorno Ritaglia le figure di angelo dalla pellicola.
sulla pellicola con una matita.

Ritaglia un foro in una delle lamine angelo per la catena di luci. Inserisci le batterie nello scomparto, controlla la catena di luci.
Prima applica la pellicola (senza foro) alla forma d'angelo (collan-  Fai passare la catena di luci attraverso il foro del secondo foglio.
te universale). Lascia asciugare l'adesivo. Inserisci la catena di luci nella rientranza dell'angelo, incolla il

secondo foglio sul retro dell'angelo. Lascia asciugare |'adesivo.

Portalumino a mosaico

1. Rivesti i lumini con le tessere di mosaico (colla siliconica).
Se lo desideri, puoi spezzare le tessere di mosaico
con le pinze per mosaico.

Incolla le tessere di mosaico sulla pellicola con la colla siliconica. 2. Assicurati che anche i portalumini con il mosaico
(Il materiale & sufficiente per la parte anteriore e posteriore trovino spazio sul supporto.

dell'angelo.) Se lo desideri, puoi prima spezzettare le tessere di 3. Lascia asciugare lo strato di colla.

mosaico con una 4. Metti i lumini LED nei bicchieri.

pinza per mosaico. Fai asciugare l'adesivo.
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[ anterna e ,wn‘acmw/e/e A MOSAICo

Materiali utilizzati Codice articolo Quantita
Vetro - set portacandele, in 3 misure, trasparente, ca. ¢ 135 x 205 mm, ca. ¢ 110 x 150
mm, 625156 1
ca. 9 85x 110 mm, setda 3
Vasetto di vetro con catena di luci LED, chiusura a vite con 5 luci LED, luce calda bianca, 625190 1
interruttore on / off, fornito senza le 2 batterie 1,5V (AAA), ca. 70 x 135 mm, 2 parti
Mosaico ghiaccio trasparente, ca. 15 x 15 mm, spessore ca. 4 mm, 200 g = 100 pezzi,

. 627686 1
giallo / rosso
Mosaico ghiaccio opaco, ca. 15 x 15 mm, spessore ca. 4 mm, 200 g = 100 pezzi, nero /

. 627619 1
bianco
Vetro — Nuggets, ca. ¢ 10 - 12 mm, 100 g = ca. 90 pezzi, trasparente 619393 1
Mosaico - Softglas - quadrato, ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 210 pezzi, trasparente 506414 1
Vetro - Nuggets Mini, ca. ¢ 10 - 12 mm, 250 g = ca. 200 pezzi, trasparente colorato 563223 1
Vetro - Nuggets Mini, ca. ¢ 15 - 20 mm, 1000 g = ca. 220 pezzi, trasparente colorato 598707 1
Collante di silicone 3D 80 g 323205 1
Sostanza per le fughe del mosaico, 1000 g, resistente agli agenti atmosferici 504906 1
Sostanza per le fughe del mosaico, 250 g 539686 in alternativa
Utensili consigliati
Guanti usa e getta, 100 pezzi, misura M 936396 1
Guanti usa e getta, 100 pezzi, misura L 942458 in alternativa
Set di misurini, 3 misure, latteo-trasparente, set da 3 729399 1
Mosaico - trancia per mosaico lunga ca. 205 mm 506654 1
Attrezzi necessari
Sottomano, forbici, carta da cucina, misurino, ciotola, spatola, spugna, panno, guanti
(usa e getta), neve decorativa o sabbia, candela
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Istruzioni

Istruzioni di base per il mosaico

. Se necessario segna la superficie musiva con un pennarello sul piano di base.
. Fissa con il collante le tessere di mosaico sul piano di base.
. Fai asciugare il collante per una notte.

. Applica sulla superficie musiva la sostanza per le fughe indossando i guanti monouso.
. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida la sostanza in eccesso.

. Ripeti piu volte questo passaggio.

. Lascia asciugare la sostanza per le fughe tutta la notte.

. Lucida la superficie musiva con un panno asciutto.
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Decorazione della lanterna

1. Riempi la lanterna con neve decorativa o sabbia.
2. Metti la candela nella lanterna.
3. Attenzione! Non lasciare che le candele brucino incustodite!.

Realizzazione del vasetto con catena di luci

1. Rimuovi il coperchio dal vasetto.

2. Attacca e stucca le tessere di mosaico (secondo le istruzioni di base).
3. Avvita di nuovo il coperchio.

4. La catena di luci viene azionata dall'interruttore nel coperchio.
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. Mescola la sostanza per le fughe con acqua secondo le istruzioni riportate sul prodotto.
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Focco i neve a mosaico

Materiali utilizzati Codice articolo Quantita
Legno - fiocco di neve, ca. 500 x 60 x 435 mm, spessore ca. 9 mm, naturale 958864 1
Marabu Artist Spray Paint 400 ml, bianco titanio 618434 1
Vetro — Nuggets, ca. ¢ 10 - 12 mm, ca. 90 pezzi, trasparente 619393 1
Vetro — Nuggets, ca. ¢ 15 - 20 mm, ca. 22 pezzi, trasparente 619382 1
Vetro — Mix di Nuggets, ca. ¢ 10 - 20 mm, ca. 230 pezzi, trasparente 619407 in alternativa
?Qﬁ::ico - Softglas - quadrato, ca. 10 x 10 mm, spessore ca. 4 mm, ca. 210 pezzi, traspa- 506414 1
:\é\ﬁ::ico - Softglas - quadrato, ca. 20 x 20 mm, spessore ca. 4 mm, ca. 55 pezzi, traspa- 506724 1
Mosaico - Softglas - quadrato, ca. 30 x 30 mm, spessore ca. 4 mm, ca. 23 pezzi, traspa-

rente 551567 1
Tessere di mosaico di vetro, 10 x 10 x 4 mm, ca. 300 g, bianco 539561 1
Collante di silicone 3D 80 g 323205 1
Pellicola per imbutitura in PVC trasparente, formato 300 x 210 mm (DIN A4), 10 pezzi 890555 1
Catena di luci LED, 20 LED, luce bianca calda, senza le 2 batterie Mignon 1,5V (AA) 624242 1
Utensili consigliati

Mosaico - trancia per mosaico lunga ca. 205 mm 506654 1

Attrezzi necessari

Sottomano, pennarello non permanente, forbici
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Istruzioni

Spruzza il fiocco di neve con lo spray bianco, lascia asciugare la
vernice.

Appoggia la stella sulla pellicola. Disegna due volte il contorno
interno

dell'esagono sulla pellicola con una matita.

Ritaglia entrambi gli esagoni - stella dalla pellicola.

Ritaglia un foro in una delle forme di pellicola per far passare
la catena di luci.

Attacca il foglio (senza foro) sulla forma a stella (colla universale).
Lascia asciugare I'adesivo. Inserisci le batterie nello scomparto,
controlla la catena di luci. Fai passare la catena di luci attraverso
il foro del secondo foglio. Inserisci la catena di luci nella cavita del
fiocco, incolla il secondo foglio sul retro del fiocco di neve. Lascia
asciugare |'adesivo.

fau/aﬂ'am buon divertimento
tuo team creatio ORITEC!
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Incolla le tessere di mosaico con colla siliconica sulla pellicola. (Il
materiale & sufficiente per la parte anteriore e posteriore del fioc-
co di neve.) Se lo si desidera, le tessere possono essere frantumate
con una pinza. Lascia asciugare I'adesivo.

Attacca altro mosaico sulle estremita esterne dei fiocchi.

Lascia asciugare lo strato di colla.
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