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Materiale utilizzato:

Portalumino divetrog 11 x 15 cm 455115 1x
Vaso divetro 5,5x 16 cm 555170 1x
Cubo di vetro 6 x 6 cm, 4 pezzi 455414 1x
Portalumino di vetro @ 7,5 x 7 cm, 2 pezzi 552725 1x
Bicchieri per lumini/candele @ 4,5 x 6 cm, 4 pezzi 478379 1x
Bicchieri di vetro @ 6 x 7 cm, 6 pezzi 563980 1x
Luzy Acryl-Mosaico 100 g, mix violetto/rosso 590536 1x
Luzy Acryl-Mosaico 100 g, mix giallo/rosso 590488 1x
Luzy Acryl-Mosaico 100 g, mix blu 590525 1x
Luzy Acryl-Mosaico 100 g, mix verde 590503 1x
Acrilico-mosaico 50 g, pastello 564089 1x
Acrilico-mosaico 50 g, sienna 564078 1x
Tessere a specchio 10 x 10 mm, 200 g 559602 1x
3D-Kit collante al silicone 80 ml 314798 1x
Sostanza per le fughe del mosaico bianco, 1000 g 504906 2x

Attrezzi necessari:
Forbice, sottomano, guanti (usa e getta), misurino, ciotola per mescolare, spatola, spugna, panno

Istruzione:

1. La superficie degli accessori di vetro dovrebbe essere pulita, priva di grassi e asciutta.

(Per pulire potete usare detersivo.)
2. Incollate con silicone le tessere di mosaico e quelle a specchio desiderate sui portalumini (vaso di vetro).

Per fare cio spalmate il silicone sul vetro e pressate sopra le tessere. (Lavorate con piccole superfici di silicone, per
evitare che il silicone si indurisca troppo velocemente.)
3. Lavorate prima una fila in verticale con le tessere di mosaico, da questa fila vi potete orientare per le ulteriori tesse-
re.
4. Incollate quindi fila per fila in posizione orizzontale.
5. Continuate seguendo questo schema per i portalumini (vaso).
6. Lasciate asciugare la superficie mosaico (il silicone) per tutta la notte.
7. Mescolate in una ciotola la sostanza per le fughe con acqua ottenendo una pasta spalmabile. (Nella confezione
della sostanza per fughe sono allegate istruzioni separate.)
8. Spalmate velocemente ed in modo uniforme la sostanza per le fughe sulla superficie di mosaico. Per fare cio potete
utilizzare guanti (usa e getta). Cosi potete appliccare direttamente con la mano la sostanza per le fughe.
9. Aspettate per ca. 15 minuti, fino a che la sostanza per le fughe si & un po indurita. Ora eliminate con una spugna
umida la sostanza eccessiva. Questa procedura puo venire ripetuta piu volte.
10. Lasciate asciugare per tutta la notte.
11. Eliminate quindi l'ultimo velo grigio (della sostanza per le fughe) con un panno asciutto dalle tessere di mosaico.

Buon divertimento nella realizzazione vi augura
il team creativo della OPITEC!
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