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Compagni invernali del mosaico
Istruzioni     

Materiale utilizzato (10 modelli / misura circa 10 cm ciascuno): codice articolo Quantità
Fette di betulla, circa ø 70 - 120 mm, circa 10 - 12 mm di spessore, 10 pezzi 723441 1

Disco di betulla, ca. ø 200 - 300 mm, spess. ca. 20-35 mm 723463 in alternativa

Mosaico – pietre di vetro, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = circa 300 pezzi, bianco 539561 1

Tessere di mosaico di vetro, 10 x 10 x 4 mm, 200 g,  rosso 539583 1

Mosaico – pietre di vetro, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = circa 300 pezzi, marrone 539642 1

Mosaico – pietre di vetro, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = circa 300 pezzi, arancione 539608 1

(Per altri modelli sarebbero sufficienti le pietre di vetro del mosaico!)

Mosaico - vetro fantasia poligonale, circa 10 - 20 mm, circa 4 mm di spessore,  
mix colorato, 200 g = circa 105 pezzi, ordinati per colore senza impegno! 669985 1

Mosaico - vetro fantasia poligonale, circa 10 - 20 mm, circa 4 mm di spessore,  
mix colorato, 1000 g = circa 525 pezzi, ordinati per colore senza impegno! 669996 come richiesto

Colla artigianale universale trasparente, 90 g 539697 5

Mosaico – stucco bianco, resistente agli agenti atmosferici, 1000 g 504906 1

Mosaico – stucco NON resistente agli agenti atmosferici, 250 g 539686 come richiesto

Cartoncino, 220 g/m², senza acidi, 20 colori assortiti, DIN A4, 20 fogli 474571 1

Cartoncino, 220 g/m², senza acidi, circa 50 x 70 cm, 10 fogli, camoscio 435214 in alternativa 

Cartoncino, 220 g/m², senza acidi, circa 50 x 70 cm, 10 fogli, marrone fulvo 435166 in alternativa

Cartoncino, 220 g/m², senza acidi, circa 50 x 70 cm, 10 fogli, marrone cioccolato 435177 in alternativa 

Pompon, circa ø 10 - 25 mm, colori assortiti, set da 78 437445 1

Pennarello POSCA PC-5M colori base, 8 colori, punta per pittura 1,8 - 2,5 mm, set da 8 615883 1

Vernice decorativa acrilica Marabu, a base acqua, resistente alla saliva e agli agenti 
atmosferici, w50 ml, bianco 452126 1

Marabu Acrilico Decormatt – set economico, 10 colori da 50 ml ciascuno, set da 10 491072 in alternativa

Golfare zincato, circa 12 x 4 mm, 100 pezzi 283043 1

Filo di iuta, ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, naturale 525163 1
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Istruzioni

Istruzioni di base per mosaico

1.	 Se necessario segna con un pennarello la superficie musiva sul piano di base. 
2.	 Fissa con la colla le tessere di mosaico sul piano di base.
3.	 Fai asciugare la colla per una notte.
4.	 Mescola lo stucco per fughe con acqua secondo le informazioni del prodotto.
5.	 Applica lo stucco per fughe sulla superficie musiva indossando i guanti monouso. 
6.	 Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida lo stucco in eccesso. 
7.	 Ripeti più volte questo passaggio.
8.	 Lascia asciugare lo stucco per fughe per una notte. 
9.	 Lucida la superficie musiva con un panno asciutto.

1.	 Segnare con una penna le aree di mosaico desiderate sui dischi di legno.
2.	 Usa la colla universale per incollare le tessere del mosaico sul disco di legno.
3.	 Per tagliare le tessere del mosaico, utilizzare preventivamente la pinza universale per mosaico.  
4.	 Fai asciugare il collante.

Materiali / utensili consigliati:
Pinza universale per mosaico, lunga circa 200 mm, per materiali (circa 2 - 9 mm) 578264 1

Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia M 633531 come richiesto

Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia L 633542 come richiesto

Pistola incollatrice BOSCH PKP-18E elettronica (SOLO per parti decorative!) 301128 in alternativa 

Stick di ricarica, ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi 301139 in alternativa 

Utensili necessari
Blocco, penna, righello, forbici, carta da cucina, misurino, ciotola per mescolare, spatola, 
spugna, panno, guanti (monouso), pennelli tondi e di setola, bicchiere d'acqua, eventu-
almente pistola per colla a caldo con stick di colla, trapano a mano, nastro adesivo
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8.	 Stuccare le superfici del mosaico seguendo le 
istruzioni di base.

9.	 Dipingi le aree libere tra le aree del mosaico (varia a seconda del  
motivo. Usa la vernice acrilica per l'area bianca e le penne POSCA per 
gli occhi, il naso e le ciglia.)

10.	Lascia asciugare il colore. 
11.	Usando la colla artigianale (in alternativa usando la pistola per colla 

a caldo), incolla le parti di carta e i pompon sopra e dietro i dischi di 
legno.  

12.	 In preparazione all'impiccagione, utilizzare il trapano a mano per 
praticare una rientranza nel disco di legno (bordo superiore del disco).

13.	Avvitare il golfare in questa rientranza. 
14.	Taglia un pezzo di spago di iuta. Avvolgi strettamente un'estremità 

con del nastro adesivo. Il rinforzo facilita l'infilatura del filo. 
15.	 Infilare lo spago di iuta attraverso il golfare e annodare le due  

estremità formando un cappio, rimuovere il nastro adesivo. 

5.	 Traccia le corna e le orecchie su ogni foglio di cartone con una penna.
6.	 Ritaglia pezzi di carta, incolla insieme le parti delle orecchie (usa la colla artigianale universale).
7.	 Preparare dei pompon neri, rossi e bianchi. 


