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Farfalla macramè

Istruzioni per gli accessori macramè

Materiale utilizzato (per circa 20 farfalle):  Codice articolo Quantità
Filo di iuta circa ø 3,5 mm x 55 - 60 m, circa 200 g, leggermente sbiancato (circa 240 cm 
al farfalla, senza sospensione) 507722 1

Filo di iuta circa ø 3,5 mm x 55 - 60 m, circa 200 g, giallo (circa 240 cm per farfalla,  
senza sospensione) 529279 1

Filo di iuta ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, naturale 525163 in alternativa 

Filo di iuta circa ø 3,5 mm x 55 - 60 m, circa 200 g, rosso 525836 in alternativa 

Filo di iuta circa ø 3,5 mm x 55 - 60 m, circa 200 g, verde 525847 in alternativa 

Mollette in legno circa 70 x 9 mm, naturali, 50 pezzi 543827 1

Perline di legno di varie forme, circa 10 - 30 mm, foro: circa 3 - 8 mm, naturali,  
circa 500 gr 513295 1

Utensili consigliati
Dischi di sughero circa ø 180 x 5 mm, naturale, 2 pezzi 625776 come richiesto

Attrezzi necessari:
Base in sughero, spilli, forbici, righello o metro a nastro, nastro adesivo (Per infilare le 
perline: avvolgere l'estremità dello spago di iuta con del nastro adesivo, far passare il 
filo attraverso la perlina, staccare il nastro adesivo.)
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1. Separare il filo di iuta giallo 2 
x 120 cm (fili di lavoro esterni) 
e il filo di iuta sbiancato chiaro 
2 x 120 cm (fili di riempimento 
interni). 
Prendere tutti e 4 i capi al centro 
e agganciarli alla molletta (ogni 
filo misura circa 60 cm). 

5. Iniziare con un nodo quadrato 
rivolto a sinistra, legando alter-
nativamente un nodo quadrato 
rivolto a sinistra e a destra.

9. Fai alternativamente un nodo 
quadrato sinistro e uno destro. 
Legarlo come sul diritto fino alla 
molletta. Lasciare i fili rimanenti 
in sospeso. 

2. Punto croce rivolto a sinistra: 
posiziona il filo di lavoro giallo 
sinistro sopra i due fili di riem-
pimento chiari, ma sotto il filo 
di lavoro destro. Guidare il filo 
di lavoro destro sotto i fili di 
riempimento attraverso l'anello 
risultante del filo di lavoro sinis-
tro. IL il primo nodo incrociato 
dovrebbe a circa 45 mm dalla 
molletta. 

6. Fai un nodo quadrato (circa 
10 nodi) fino alla molletta. 
Lascia sospesi i fili rimanenti e 
inizia dall'altro lato. 

10. Realizza le ali opposte della 
farfalla come descritto ai punti 
2-9 (vedi sequenza di immagini 
10-17). 

3. Nodo quadrato rivolto a 
destra: posizionare il filo di 
lavoro giallo destro sopra i fili 
di riempimento, infilare il filo 
di lavoro sinistro sopra il filo 
di lavoro destro sotto i fili di 
riempimento e attraverso l'an-
ello risultante sul lato destro. 
Stringere entrambi i nodi 
incrociati (distanza circa 45 mm 
dal morsetto). 

7. Infila il filo di riempimento 
leggero sinistro al centro.

11.

4. Fissare il doppio nodo 
quadrato su una tavoletta di 
sughero con uno spillo. Tirare 
il filo di riempimento destro 
attraverso il centro dei fili. 

8. Fai un nodo quadrato destro 
con questo filo. 

12.

Istruzioni:
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21. Girare la farfalla sul davanti. 
Annoda le estremità superiori 
della corda e taglia la corda 
dopo i nodi. 

25. Dopo aver fatto il nodo, 
infila una perlina di legno. 

18. Gira la farfalla all'indietro. 
Lega insieme le estremità del 
filo su ciascun lato. 

22. Unisci le quattro corde 
inferiori e annodale. Tagliare le 
estremità della corda dopo aver 
fatto il nodo.

26. Dopo la perlina, annoda 
nuovamente entrambe le estre-
mità della corda.

19. Posiziona le estremità del 
cavo come mostrato.

23. Per appendere ca.  
Tagliare un pezzo di spago di 
iuta lungo 30 cm (sbiancato 
chiaro o giallo). Posizionalo 
attorno alla molletta al centro, 
tra le ali. 

20. Infila ogni coppia di cavi 
soprastanti in modo incrociato 
attraverso la molletta. 

24. Lega entrambe le estremità 
della corda. 

13.

17.

15.14. 16.
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Fiore di macramè

Materiale utilizzato (per circa 5 fiori):  Codice articolo Quantità
Spago di iuta circa ø 3,5 mm x 55 - 60 m, circa 200 g, giallo (circa 10 m per fiore, con sospen-
sione) 529279 1

Anello in legno di faggio, circa ø 47 mm esterno, circa ø 31 mm interno, naturale 515255 5

Perline di legno di varie forme, circa 10 - 30 mm, foro: circa 3 - 8 mm, naturali, circa 500 g 513295 1

Utensili consigliati
Dischi di sughero circa ø 180 x 5 mm, naturale, 2 pezzi 625776 come richiesto

Attrezzi necessari:
Base in sughero, spilli, forbici, righello o metro a nastro, nastro adesivo (Per infilare le 
perline: avvolgere l'estremità dello spago di iuta con del nastro adesivo, far passare il filo 
attraverso la perlina, staccare il nastro adesivo.)

1. Taglia 2 pezzi di spago di iuta 
giallo da 80 cm. Attacca entram-
be le corde all'anello al centro. 
Le due corde esterne sono fili 
di lavoro, le due corde interne 
sono fili di riempimento. Fissare 
l'anello sulla placca di sughero 
con uno spillo. 

2. Punto croce rivolto a sinistra: 
posiziona il filo di lavoro giallo 
sinistro sopra i due fili di riem-
pimento interni, ma sotto il filo 
di lavoro destro. Guidare il filo 
di lavoro destro sotto i fili di 
riempimento attraverso l'anello 
risultante del filo di lavoro sinis-
tro.  

3. Il primo nodo quadrato dov-
rebbe trovarsi a circa 40 mm di 
distanza dall'anello.

4. Nodo quadrato rivolto a 
destra: posizionare il filo di 
lavoro giallo destro sopra i due 
fili di riempimento, infilare il 
filo di lavoro sinistro sopra il 
filo di lavoro destro sotto i fili di 
riempimento e attraverso l'an-
ello risultante sul lato destro. 

Istruzioni:
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5. Stringere entrambi i nodi 
incrociati (distanza degli anelli 
ca. 40 mm). Togliere l'anello dal 
tappo.

9. Fai un nodo quadrato 
sull'anello, lasciando pendere le 
estremità della corda. 

13. Lega insieme due corde. 

6. Fissare il doppio nodo 
quadrato su una tavoletta di 
sughero con uno spillo. Tirare 
l'estremità del filo di riem-
pimento destro attraverso il 
centro dei fili.

10. Tirare l'estremità del filo di 
riempimento sinistro attraverso 
il centro dei fili. Inizia con un 
nodo quadrato rivolto a destra. 

14. Dopo i nodi, taglia il filo 
in eccesso. Il primo petalo è 
pronto. 

7. Iniziando con un nodo qua-
drato rivolto a sinistra, annoda 
alternativamente un nodo 
quadrato rivolto a sinistra e a 
destra.

11. Fai alternativamente un 
nodo quadrato sinistro e uno 
destro (fino all'anello). 

15. Lavora i restanti 5 petali 
come descritto sopra (punti 
1-14). 

8.

12.

16. Taglia un pezzo di spago 
di iuta lungo circa 40 cm per 
appenderlo. Posiziona lo spago 
al centro, fai passare l'anello 
attraverso un fiore, fai pas-
sare le estremità dello spago 
attraverso l'anello. Infila una 
perlina sulle estremità del filo e 
annoda le estremità. 



6Y314K004

Coniglietto macramè

Materiale utilizzato (per circa 14 conigli):  Codice articolo Quantità
Filo di iuta circa ø 3,5 mm x 55 - 60 m, circa 200 g, naturale (circa 390 cm per coniglio, con 
sospensione) 525163 1

Anello in legno di faggio, circa ø 70 mm esterno, circa ø 50 mm interno, naturale 515244 14

Perline di legno di varie forme, circa 10 - 30 mm, foro: circa 3 - 8 mm, naturali, circa 500 g 513295 1

Utensili consigliati
Dischi di sughero circa ø 180 x 5 mm, naturale, 2 pezzi 625776 come richiesto

Attrezzi necessari:
Base in sughero, spilli, forbici, righello o metro a nastro, nastro adesivo (Per infilare le 
perline: avvolgere l'estremità dello spago di iuta con del nastro adesivo, far passare il filo 
attraverso la perlina, staccare il nastro adesivo.)

1. Taglia 2 pezzi di spago di iuta 
naturale da 90 cm. Lega ogni 
pezzo all'anello, ma con fili di 
diversa lunghezza. I due fili di 
lavoro esterni dovrebbero essere 
lunghi circa 60 cm ciascuno, i 
due fili di riempimento interni 
ciascuno circa 30 cm. Per una 
maggiore maneggevolezza, l'an-
ello può essere fissato ad una 
tavola di sughero con un perno.  

2. Inizia con il punto croce a 
sinistra: posiziona il filo di 
lavoro sinistro sopra i due fili di 
riempimento interni, ma sotto 
il filo di lavoro destro. Guidare il 
filo di lavoro destro sotto i fili di 
riempimento attraverso l'anello 
risultante del filo di lavoro sinis-
tro. Stringere i nodi.   

3. Fai un nodo quadrato rivolto 
a destra: posiziona il filo di 
lavoro destro sopra i due fili 
di riempimento, infila il filo di 
lavoro sinistro sopra il filo di 
lavoro destro sotto i fili di riem-
pimento e attraverso l'anello 
risultante sul lato destro, stringi 
il nodo. 

4. Fai nodi incrociati alternati 
sinistro e destro. Fai un totale 
di circa 30 nodi. 

Istruzioni:
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5. Per attaccare l'estremità del 
filo annodato, portare il filo 
di riempimento sinistro sopra 
l'anello, attraverso l'anello verso 
dietro e oltrepassare nuova-
mente quello destro davanti.

9. Guida il cordoncino sul retro 
e infilalo sopra l'anello sul 
davanti. Passare lo spago sotto il 
nodo di riempimento. Stringere 
l'estremità del filo e lasciarlo 
pendere.

13.

6. Posiziona questo filo sul da-
vanti sinistro accanto al cappio 
risultante. Infilalo nuovamente 
al centro dell'anello e in avanti. 

10. Capovolgi l'anello, porta 
le estremità del filo sul retro e 
annoda saldamente insieme le 
2 estremità del filo. Tagliare il 
filo in eccesso. 

14.

7. Passare lo spago sotto il 
nodo di riempimento. Stringere 
l'estremità del filo e lasciarlo 
pendere. 

11. Realizza il secondo orecchio 
di coniglio come descritto ai 
punti 1-10. Sequenza di im-
magini 11-15. 

15.

17. Annoda entrambe le estremità 
del filo, passa una perlina sui due fili 
e annoda nuovamente.

8. Guidare il filo di riempi-
mento destro sopra l'anello, 
attraverso l'anello verso dietro 
e di nuovo verso destra davanti, 
posizionarlo sopra l'anello 
risultante.

12.

16. Come sospensione  
Tagliare un pezzo di spago di 
iuta lungo circa 30 cm. Posizio-
na la corda al centro, posiziona 
l'anello al centro dell'anello 
e guida le estremità del filo 
attraverso l'anello.  


