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Istruzioni Stampi natalizi - La magia del Natale

Materiale utilizzato: codice articolo Quantità
Stampo in silicone - presepe, 2 forme circa 145 x 260 mm, 11 motivi, dimensione circa 
30 - 110 mm, altezza circa 15 mm, set da 2
Requisiti materiali: circa 1050 g di cemento creativo, circa 650 g di cemento decorativo, 
circa 730 g di Raysin, circa 650 g di polvere da colata, circa 370 g di resina, circa 580 g di 
sapone da colata

669055 1

Rayher Raysin 200 – polvere da colata indurente all'aria, bianca, 1000 g 810892 1 o

CREARTEC cemento fine per gioielli, grigio, 1500 g 619692 1

Rayher Raysin 200 – polvere da colata indurente all'aria, bianca, 4 kg 810906 se necessario

Rayher Raysin 200 – polvere da colata indurente all'aria, bianca, 10 kg 822569 se necessario

CREARTEC cemento fine per gioielli, grigio, 3 kg 608806 se necessario

 CREARTEC Medium antiaderente per colate 100 ml 480666 1

Pennarello POSCA PC-5M, 4 colori in bianco, nero, oro, argento, punta per pittura 1,8 - 
2,5 mm, set da 4 615975 1

Compensato di pino circa 300 x 600 x 8 mm, naturale, 1 pezzo 724063 1

Marabu Do-it spray lucido 150 ml, argento 568706 1

Marabu Do-it spray lucido 150 ml, oro 568717 1

Micro LED – catena luminosa, 100 LED, uso interno ed esterno, luce bianca calda,  
Consegna senza 3 batterie Mignon 1,5 V (AA) 648343 1

Batterie VARTA Longlife, 1,5 V Mignon alcaline (AA), 4 pezzi 210533 1

Colla artigianale UHU trasparente, 90 g 300100 1

Materiali / utensili consigliati: codice articolo Quantità
Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia M 633531 se necessario

Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia L 633542 se necessario

Set di punte elicoidali per legno, set di punte per legno con punta centrale,  
Misura: ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm, set da 8 304230 1

Attrezzi necessari:
Blocco, penna, righello, forbici, spazzola a setole, tazza per l'acqua, carta da cucina, bi-
lancia da cucina, misurino, misurino, spatola, carta vetrata, seghetto o sega da traforo, 
trapano con punta per legno (circa ø 3 mm), nastro adesivo
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Istruzioni

1.	 Rivestire i due stampi del presepe con agente distaccante (seguire le istruzioni del prodotto). Lasciare asciugare l'applicazione. 
2.	 A seconda della scelta, mescolare la polvere da colata Raysin o il cemento fine con acqua secondo le istruzioni del prodotto. 
3.	 Riempire il composto di colata nello stampo di colata.
4.	 Agitare leggermente lo stampo in modo che le bolle d'aria fuoriescano. 
5.	 Lasciare indurire il composto di fusione all'aria e rimuovere i modelli dallo stampo una volta asciutti. 
6.	 Lasciare fuoriuscire nuovamente l'umidità residua. 

8.	 Incolla entrambi gli espositori (triangoli) sul retro della stella con colla artigianale. 
9.	 Inserire le batterie nella catena luminosa e controllare. 
10.	Inserisci le singole luci della catena luminosa attraverso i fori dalla parte posteriore a quella anteriore. 
11.	Se necessario fissare il cavo della lampada sul retro con nastro adesivo.

1.	 Disegna una stella (circa 24 x 58 cm) sul 
pannello di compensato con una penna. 

2.	 Dipingi due triangoli (per i supporti, circa 
8 x 8 cm) sulla rimanente superficie di 
legno libera.

3.	 Sega tutte e tre le parti dal pannello di 
legno con un seghetto da traforo o una 
sega da traforo. 

4.	 Rifinire i bordi delle parti in legno con 
carta vetrata. 

5.	 Dipingi la stella sul davanti e sul retro 
con spray dorato e/o argentato, così 
come i due supporti.

6.	 Lascia asciugare il colore. 

7.	 Utilizzare un trapano e una punta per 
legno (circa ø 3 mm) per praticare i 
fori per le luci sulla catena di luci. 

6.	 Dipingi il presepe e le figure come desideri 
utilizzando i pennarelli POSCA.  

Modelli di fusione

stella

12.	Decora il presepe in fusione e le figure 
davanti alla stella. (Gli esempi di ap-
plicazione sono realizzati con Raysin o 
con calcestruzzo fine.)
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Case luminose

Materiale utilizzato: codice articolo Quantità
Stampo in silicone - Case luminose, 1 stampo circa 145 x 260 mm, 4 motivi, dimensione 
circa 55 - 100 mm, altezza circa 15 mm, 1 pezzo
Requisiti materiali: circa 400 g di cemento creativo, circa 240 g di cemento decorativo, circa 280 
g di Raysin, circa 240 g di polvere da colata, circa 140 g di resina, circa 220 g di sapone da colata

669066 1

Rayher Raysin 200 – polvere da colata indurente all'aria, bianca, 1000 g 810892 1 o

CREARTEC cemento fine per gioielli, grigio, 1500 g 619692 1

Rayher Raysin 200 – polvere da colata indurente all'aria, bianca, 4 kg 810906 se necessario

Rayher Raysin 200 – polvere da colata indurente all'aria, bianca, 10 kg 822569 se necessario

CREARTEC cemento fine per gioielli, grigio, 3 kg 608806 se necessario

 CREARTEC Medium antiaderente per colate 100 ml 480666 1

CREARTEC ghiaia argentata, fine, circa 0,5 - 1,5 mm, 70 g 665992 1

Ghiaia argentata CREARTEC, grossolana, circa 2,5 - 4,0 mm, 70 g 666002 1

CREARTEC ghiaia dorata, fine, circa 0,5 - 1,5 mm, 70 g 666013 1

Ghiaia dorata CREARTEC, grossolana, circa 2,5 - 4,0 mm, 70 g 666024 1

Colori acrilici metallizzati Marabu Artist – Set, argento, oro, rame, nero, set da 4 652609 1

Materiali / utensili consigliati: codice articolo Quantità
Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia M 633531 se necessario

Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia L 633542 se necessario

Nastro per mascheratura - set di nastri adesivi, lungo circa 50 m, largo circa 19/25/50 mm, set da 3 327564 1

Set pennelli, 2 spazzole piatte in pelo sintetico di misura. 6, 10 
1 spazzola rotonda in pelo sintetico di misura. 4, set di 3 469140 1

Attrezzi necessari
Tappetino, forbici, spazzole tonde e di setola, bicchiere per l'acqua, carta assorbente, bilancia 
da cucina, misurino, bicchiere per mescolare, spatola, panno, carta vetrata, nastro adesivo

istruzione

1.	 Rivestire lo stampo con agente distaccante (seguire le istruzioni del 
prodotto). Lasciare asciugare l'applicazione. 

2.	 Mescolare la polvere da colata Raysin con acqua secondo le istruzioni 
del prodotto. 

3.	 Riempire il composto di colata nello stampo di colata. 
4.	 Agitare lo stampo in modo che le bolle d'aria fuoriescano. 
5.	 Lasciare indurire il composto di colata all'aria e, una volta asciutto, 

togliere le casette dallo stampo di colata. 
6.	 Lasciare fuoriuscire nuovamente l'umidità residua. 
7.	 Per bordi colorati dritti delimitare la zona colorata con nastro adesivo. 
8.	 Dipingi la superficie dorata o argentata con vernice acrilica.  
9.	 Rimuovere il nastro adesivo e lasciare asciugare la vernice. 

Case luminose di Raysin



4Y307K004

1.	 Rivestire lo stampo con agente distaccante (seguire le istruzioni del  
prodotto). Lasciare asciugare l'applicazione. 

2.	 Mescolare il calcestruzzo fine con acqua secondo le istruzioni del prodotto. 
3.	 Cospargere la ghiaia dorata e/o argentata nello stampo. 
4.	 Riempire il composto di colata nello stampo di colata. 
5.	 Agitare lo stampo in modo che le bolle d'aria fuoriescano. 
6.	 Lasciare indurire il composto da colata all'aria, quindi rimuovere le casette 

dallo stampo una volta asciutte. 
7.	 Lasciare fuoriuscire nuovamente l'umidità residua. 
8.	 Lavorare la superficie delle case con carta vetrata per eliminare i ghiaini 

dorati e argentati dal velo di cemento. 
9.	 Rimuovere eventuali residui di polvere dalla superficie con un panno umido.  

Case luminose in cemento pregiato

Amici delle renne

Materiale utilizzato: codice articolo Quantità
Stampo in silicone - Amici renne, 1 stampo circa 145 x 260 mm, 6 motivi con piccoli coni 
per appendere fori, dimensione circa 50 - 85 mm, circa 7 mm di altezza, 1 pezzo
Requisiti materiali: circa 170 g di cemento creativo, circa 100 g di cemento decorativo, 
circa 120 g di Raysin, circa 100 g di polvere da colata, circa 60 g di resina, circa 100 g di 
sapone da colata

669077 1

Rayher Raysin 200 – polvere da colata indurente all'aria, bianca, 1000 g 810892 1 o

CREARTEC cemento fine per gioielli, grigio, 1500 g 619692 1

Rayher Raysin 200 – polvere da colata indurente all'aria, bianca, 4 kg 810906 se necessario

Rayher Raysin 200 – polvere da colata indurente all'aria, bianca, 10 kg 822569 se necessario

CREARTEC cemento fine per gioielli, grigio, 3 kg 608806 se necessario

 CREARTEC Medium antiaderente per colate 100 ml 480666 1

Colori acrilici metallizzati Marabu Artist – Set, argento, oro, rame, nero, set da 4 652609 1

Pennarello POSCA PC-5M, 4 colori in bianco, nero, oro, argento, punta per pittura 1,8 - 
2,5 mm, set da 4 615975 alternativa

CREARTEC ghiaia argentata, fine, circa 0,5 - 1,5 mm, 70 g 665992 1

Ghiaia argentata CREARTEC, grossolana, circa 2,5 - 4,0 mm, 70 g 666002 1

CREARTEC ghiaia dorata, fine, circa 0,5 - 1,5 mm, 70 g 666013 1

Ghiaia dorata CREARTEC, grossolana, circa 2,5 - 4,0 mm, 70 g 666024 1

Cordone decorativo – Cordonetto circa ø 1 mm x 20 m, oro 477009 1
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Istruzioni

1.	 Rivestire lo stampo con agente distaccante (istruzioni del prodotto  
osservare). Lasciare asciugare l'applicazione. 

2.	 Mescolare la polvere da colata Raysin con acqua secondo le istruzioni 
del prodotto. 

3.	 Riempire il composto di colata nello stampo di colata. 
4.	 Agitare lo stampo in modo che le bolle d'aria fuoriescano. 
5.	 Lasciare indurire il composto da colata all'aria dopo l'essiccazione  

Togli le figure dallo stampo. 
6.	 Lasciare fuoriuscire nuovamente l'umidità residua. 

7.	 Dipingi le figure con vernice acrilica o con penne POSCA,  
Lasciare asciugare l'applicazione della vernice. 

8.	 Tagliare il cordone decorativo alla lunghezza desiderata.
9.	 Usa un ago da ricamo per far passare il cordoncino attraverso il foro 

nella figura.
10.	Annoda entrambe le estremità del cordone. 

1.	 Rivestire lo stampo con agente distaccante (seguire le istruzioni del prodot-
to). Lasciare asciugare l'applicazione. 

2.	 Mescolare il calcestruzzo fine con acqua secondo le istruzioni del prodotto. 
3.	 Cospargere la ghiaia dorata e/o argentata nello stampo. 
4.	 Riempire il composto di colata nello stampo di colata. 
5.	 Agitare lo stampo in modo che le bolle d'aria fuoriescano. 
6.	 Lasciare indurire il composto di colata all'aria e, una volta asciutto, togliere le 

figure dallo stampo. 
7.	 Lasciare fuoriuscire nuovamente l'umidità residua. 
8.	 Usa la carta vetrata per pulire la superficie delle case,  

così che le ghiaie d'oro e d'argento si liberano dal velo di cemento. 
9.	 Rimuovere eventuali residui di polvere dalla superficie con un panno umido.  
10.	Tagliare il cordone decorativo alla lunghezza desiderata.
11.	Usa un ago da ricamo per far passare il cordoncino attraverso il foro nella 

figura.
12.	Annoda entrambe le estremità del cordone.

Ciondolo Raysin

Rimorchio in cemento pregiato

Cordone decorativo – Cordonetto circa ø 1 mm x 20 m, argento 477010 1

Materiali / utensili consigliati: codice articolo Quantità
Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia M 633531 se necessario

Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia L 633542 se necessario

Set pennelli, 2 spazzole piatte in pelo sintetico di misura. 6, 10 
1 spazzola rotonda in pelo sintetico di misura. 4, set di 3 469140 1

Attrezzi necessari: 
Tappetino, forbici, pennelli tondi e di setola, bicchiere per l'acqua, carta assorbente, 
bilancia da cucina, misurino, misurino, spatola, panno, carta vetrata, ago da ricamo


