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Tecnica al fomf//'o/o n combinazione con mosaico 2017/18

Materiali utilizzati Codice articolo  Quantita
Legno-cornice/sottopentola quadrato, ca. 200x200x7 mm, 2 parti 465628 1
Legno-cornice/sottopentola quadrato, ca. 110x110x7 mm, 2 parti 412739 1
Legno-cornice/sottopentola rotondo, ca.  110x7 mm, 2 parti 517978 1
Deco & Lifestyle colore per hobby bianco, 230 ml 446228 1
Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, azzurro acqua 608389 1
Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, grigio pietra 446332 1
Tovaglioli - set Harmony ca. 330 x 330 mm, set da 20 612380 1
Art Potch - colla per tovaglioli 150 ml 451373 1
Set di smalto a freddo 50 ml 437939 2
Mosaico-Softglas-quadrato 10 x 10 mm, 200 g 506414 1
Vetro — Nuggets ca. ¢ 10 - 12 mm, 100 g = ca. 90 pezzi, trasparente 619393 1
Vetro — Nuggets ca. ¢ 15 - 20 mm, 100 g = ca. 22 pezzi, trasparente 619382 2
Sostanza per le fughe del mosaico, bianco, 250 g 539686 2
Reeves-colori acrilici, 75 ml, blu cobalto 442190 1
Reeves-colori acrilici, 75 ml, grigio medio 453467 1
Collante universale 80 ml, trasparente 539697 1
Utensili consigliati
Guanti in vinile usa e getta, misura M, 100 pezzi 936396 1
Guanti in vinile usa e getta, misura L, 100 pezzi 942458 in alter-
nativa
Utensili necessari
sottomano, carta da cucina, pennello a setola, pennello a setola morbido, forbice, guanti usa e
getta, misurino, ciotola per mescolare, spatola, spugna, panno
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Dipingere, con colore bianco, la piastra e la cornice del sottopen- Ritagliare il tovagliolo alla misura della piastra.
tola. Lasciare asciugare il colore. (Grazie al colore bianco pili avanti

i contorni del tovagliolo risalteranno di piu. La cornice puo venire

colorata anche in altri colori).

Separare lo strato superiore stampato del tovagliolo dai due Poggiare il motivo del tovagliolo (strato superiore), con la parte
strati inferiori. inferiore, sulla piastra dipinta di bianco. (Il motivo é rivolto verso
I'alto.)

Partendo dal centro della piastra verso I'esterno, spalmare la colla
per découpage sul motivo. Lasciare asciugare la colla.
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Fissare la cornice con colla (sulla parte superiore della piastra).
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Mescolare lo smalto a freddo secondo la descrizione sul prodotto.

Versare lo smalto nell'approfondimento del sottopentola, soprail
motivo del tovagliolo.

IMPORTANTE! Lo strato dello smalto non dovrebbe essere troppo
spesso, per poi poter stuccare senza problemi.

Stendere lo strato di smalto in modo uniforme all'interno del
sottopentola.

Porre immediatamente, nello smalto ancora umido, le tessere
mosaico trasparenti. Lasciare asciugare lo smalto.

Listruzione = .
trasferibile per g\\d.‘
alti sottopento\a
mosaico!

Buon divertimento nella realizzazione augura
i tuo toam creativo CRITEC!
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Applicare la sostanza per le fughe sulla superficie di mosaico.
Mescolare, seguendo le indicazioni del prodotto, |a sostanza per
le fughe in una ciotola con una spatola. Per colorare la sostanza
aggiungere del colore acrilico.

Spalmare la sostanza sulle superfici di mosaico (utilizzando guan-
ti usa e getta & possibile applicarla direttamente con la mano.)
Eliminare dopo ca. 15 minuti la sostanza eccedente con una spug-
na umida. Ripetere questa procedura diverse volte.

Lasciare asciugare la sostanza per le fughe tutta la notte.

Infine lucidare la superficie di mosaico,

con un panno asciutto.
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